
Gamme ADVANCE
LA soLutioN PriNtEmPs - AutomNE 
Son fonctionnement permet de prolonger la saison de la baignade avec une eau à 28°C !
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AVANTAGES équiPEmENts Housse d’hivernage offerte

ADVANCE Xm tri

ADVANCE m

ADVANCE s

ADVANCE Xs

3ANS

GARANTIE

*

•  Fonctionnement simple et intuitiF
Un contrôleur électronique intelligent, 
développé sur-mesure pour :
-  Programmer et visualiser la température,
- Régler les plages horaires,
-  Avec 3 modes de fonctionnement : 

chauffage, Refroidissement et Automatique.

•  DégivRAge RApiDe et eFFicAce
Une vanne 4 voies permettant de :
- Dégivrer par inversion de cycle,
- Fonctionner à basse température.

• FAible niveAu sonoRe
Une Isolation phonique de série des 
panneaux (Carrosserie ABS renforcé traité 
anti-UV).

• peRFoRmAnces optimisées

-  Un évaporateur avec traitements «blue fins» 
pour une meilleure résistance à la corrosion 
et une bonne évacuation de la condensation 
(hydrophobe).

• solution connectée
    Compatible avec les systèmes de gestion  

à distance POLYCONNECT PRO et LITE 
voir pages 31 et 48

-  Un compresseur rotatif ou 
Scroll robuste, efficace et 
silencieux.

-  Un condenseur PVC/titane spiralé insensible 
à la corrosion.

5ANS*
JUSQU’À

GARANTIE

*SOUMIS À CO
NDITI

ON

• cop AmélioRé*

    Un détendeur électronique efficace, il adapte 
le débit de gaz réfrigérant en fonction des 
conditions climatiques.

•  système exclusiF «bAsse tempéRAtuRe»*

Protection de la machine en dessous de 0°C :
- Préchauffage de carter compresseur,
- Système antigel des condensats,
-  Pilotage automatique du système «basse 

température».
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CArACtéristiquEs TEchNiquES

Appel non-surtaxé

HOTLINE
04 78 56 93 96

 4 Chemin des Eclapons - 69390 VOURLES 
  04 78 56 93 90 -  04 78 56 93 99

 polytropic@polytropic.fr - www.polytropic.fr

POLYTROPIC SAS au capital de 100 000 euros
RCS Lyon : 423 815 125 - SIRET 423 815 125 00038 

TVA : FR39 423815125 - APE 4674 B

Les puissances chauffage, COP et niveaux sonores sont certifiés par le TUV. *Selon les recommandations de la Fédération des professionnels de la 
piscine et du Spa (FPP). ** Fluide réfrigérant recyclable à impact nul sur la couche d’ozone.   

modèle Advance xs 
mono

Advance s 
mono

Advance m 
mono

Advance m
tri

Advance xm 
tri

Taille de bassin recommandée 
(Mai à septembre avec bâche) 30 - 45 m³ 45- 60 m³ 60 - 85 m³ 60 - 85 m³ 85 - 105 m³

Air 28°c / eau 28°c / 80% HR

Puissance restituée 8,20 kW 10,10 kW 14,90 kW 16,30 kW 18,90 kW

Puissance absorbée 1,55 kW 1,91 kW 2,81 kW 3,13 kW 3,63 kW

COP 5,30 5,30 5,30 5,20 5,20

Air 15°c / eau 26°c / 70%HR*

puissance restituée 6,20 kW 8,20 kW 11,70 kW 12,90 kW 14,70 kW

puissance absorbée 1,35 kW 1,74 kW 2,54 kW 2,78 kW 3,20 kW

cop 4,60 4,70 4,60 4,60 4,60

Compresseur
Rotatif Rotatif Rotatif Scroll Scroll

Intensité nominale 
(maximum)

5,2 A 
(6,5 A)

7,8 A 
(10,6 A)

11,4 A 
(14,2 A)

4,6 A 
(6,4 A)

5,2 A 
(7,0 A)

Raccordement hydraulique 1,5" / 50 mm 1,5" / 50 mm 1,5" / 50 mm 1,5" / 50 mm 1,5" / 50 mm

Alimentation 230V / 1~+N / 
50 Hz

230V / 1~+N / 
50 Hz

230V / 1~+N / 
50 Hz

400V / 3~+N / 
50 Hz

400V / 3~+N/ 
50 Hz

Protection et taille de câble pour 20 m 
avec courbe D

D 16 A 
(3G2,5 mm²)

D 16 A 
(3G2,5 mm²)

D 20 A 
(3G4 mm²)

D 16 A 
(5G2,5 mm²)

D 16 A 
(5G2,5 mm²)

Débit d’eau minimum 5 m³/h 5 m³/h 5 m³/h 5 m³/h 6 m³/h

Niveau sonore (à 10 m) 32 dB(a) 33 dB(a) 33 dB(a) 33 dB(a) 34 dB(a)

Plage de fonctionnement 0°C -> 35°C -15°C -> 35°C

Poids (net) 58 kg 73 kg 90 kg 93 kg 97 kg

Bâche d'hivernage PVC Oui Oui Oui Oui Oui

Réfrigérant R32** R410a

DimENsioNs

c

b

A

Dimensions 
en mm

Advance xs 
mono

Advance s 
mono

Advance m 
mono

Advance m 
tri

Advance xm 
tri

A 1007 1007 1117 1117 1117

B 401 401 485 485 485

C 617 617 701 701 701

Couverture d'hivernage, kit de connexion hydraulique, patins "Silent block", kit d'évacuation des condensats et manuel d'entretien INCLUS.

COP : Coefficient de performance


